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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
na drodze powiatowej Nr 1654B — ulica Bielska w Orli

1. Dane ogodlne
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

a) zlecenie inwestora na wprowadzenie wyniesionego przejscia dla pieszych
wraz z jego lokalizacjg,

b) inwentaryzaciji istniejgcego oznakowania,

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
Szczegofowych warunkéw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729),

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

2. Opis stanu istniejgcego

Ulica Bielska w Orli jest czeScig drogi powiatowej nr 1654B. Ulica posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci jezdni 7,0 m. Po obu stronach jezdni znajdujg
Sie ciggi piesze o szerokosci 1,75+2,45 m.

3. Opis stanu po przebudowie

W miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu w
obrebie szkofy na drodze zaplanowano wykonanie wyniesionego przejScia dla
pieszych. Wyniesione przejScie bedzie wykonane z brukowej kostki betonowej i
zostanie wyniesione na 10 cm w stosunku do istniejgcej nawierzchni. PrzejScie
bedzie miato obustronne najazdu na dtugosci 1,5 m kazdy.

Parametry wyniesionego przejscia
e Jdfugosc najazdowa - 150 cm
e SzerokoSc¢ przejscia - 450 cm

e WysokosSc¢ -10cm

4. Projektowana organizacjaruchu

4.1. Oznakowanie pionowe



W zwigzku z wykonaniem wyniesionego przejscia dla pieszych zaprojektowano
nastepujgce oznakowanie pionowe:

NER Iog

1. A-1la | Proég zwalniajgcy 2
B-33 Ograniczenie predkosci ,20” 2

3. T-1 Tabliczka ,20 m” 2

Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z niniejszym projektem tji. w miejsca
wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi nalezy stosowac Srednie
znaki odblaskowe na folii | generacji oraz ocynkowane rury stalowe o $rednicy min 60
mm.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ wykonane i ustawione znaki drogowe

1) Odlegtos¢ znakow od jezdni

odlegfoS¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ od 0,50 do
2,00 m. Odlegfos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
(wystajgcy kraweznik drogowy wlicza sie do chodnika).

/\
; T 4—»‘0’50+2‘00 m

jezdnia chodnik

kraweznik

2) Wysokos¢ umieszczenia znakow

wysokoS¢ umieszczonego znaku na chodniku wynosi min 2,20 m.

« min.+2,20 m J

jezdnia _I chodnik
e
kraweznik

—




3) Widocznosc

znak powinien by¢ tak umieszczony, aby byt widoczny z odlegtoSci
umozliwiajgcej kierujgcym pojazdami jego spostrzezenie i odczytanie.

4.2. Oznakowanie poziome

W zwigzku z wykonaniem wyniesionego przejscia dla pieszych zaprojektowano
nastepujgce oznakowanie poziome:

Lp S%mi?o' Opis linii llosc
1. P-10 | Przejscia dla pieszych szer. 4,0 m 7,0 mb
2. P-25 | Prég zwalniajgcy 14,0 mb
3. A-17 Piktogram 3D 2 szt.

W projekcie zaprojektowano oznakowanie poziome cienkowarstwowe
malowane na mokro. Do oznakowania poziomego nalezy stosowac farby
rozpuszczalnikowe.

Piktogramy — nalezy wykonac w technologii 3D.
Wymiary piktogramu:
e A=14m

e H=25m

5. Realizacji projektu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - 30 pazdziernik 2020
roku.

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu
na drodze powiatowej Nr 1654B — ulica Bielska w Orli
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Plan orientacyjny
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Biuro Projektow i Ustug Budowlanych

Rys. Nr 1
17-200 Hajnoéwka, ul. Skarpowa 3
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Obiekt:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa rysunku:

Droga powiatowa Nr 1654B - ulica Bielska w Orli
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