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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
na budowe wyniesionego przejscia dla pieszych w obrebie
szkofy na ulicy Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B

1. Podstawa opracowania
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
- pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124 ze zm/,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na budowe wyniesionego
przejScia dla pieszych w obrebie szkoty na ulicy Bielskiej w Orli — droga powiatowa
Nr 1654B.

Przebudowa wyniesionego przejscia polegac¢ bedzie na wykonaniu:

- przejscia o nawierzchni z bezfazowej brukowej kostki betonowej,

odwodnienia liniowego,

azyli dla pieszych,

oznakowanie pionowe i poziome (Wg. odrebnego opracowania).

3. Stan istniejacy

Ulica Bielska w Orli jest czescig drogi powiatowej Nr 1654B. Ulica posiada
nawierzchnig bitumiczng. W miejscu projektowanego wyniesionego przejscia dla
pieszych jezdnia ma szeroko$c 7,0 m.

Po obu stronach jezdni znajdujg sie ciggi piesze o szerokosci 1,75+2,45 m.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

W miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu w
obrebie szkoty na drodze zaplanowano wykonanie wyniesionego przejscia dla
pieszych. Wyniesione przejscie bedzie wykonane z bezfazowej brukowej kostki
betonowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 5 cm. Przejscie
zostanie wyniesione na 10 cm w stosunku do istniejgcej nawierzchni. Przejscie
bedzie miato obustronne najazdu na dtugos$ci 1,5 m kazdy.
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Parametry wyniesionego przejscia
- dtugosc najazdowa - 150 cm
- szeroko$c przejscia - 450 cm
- wysokoS¢ -10cm
W ramach budowy wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy dodatkowo:
- wymieni¢ kraweznik betonowe.
- wykonac azyle dla pieszych,
- wykonac odwodnienie liniowe.

W miejscu istniejgcych kraweznikow najazdowych nalezy ustawic krawezniki
betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosSci 5 cm i
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zaprojektowano azyle dla pieszych z ptyty chodnikowych 35x35 cm z
guzkami koloru zottego. Azyle dla pieszych nalezy wykona¢ o wymiarach 0,7x4,0
m. Ptyty chodnikowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
0 grubosci 5 cm.

W zwigzku z tym , iz budowa wyniesionego przejscia dla pieszych zablokuje
swobodny  sptyw  wod  opadowych i roztopowych  zaprojektowano
przykraweznikowe odwodnienie liniowe. Zostafo zaprojektowane odwodnienie
liniowe niskie z korytek z polimerobetonu o wymiarach 18,5 x 12,0 cm. Korytka
nalezy zwienczy¢ rusztem zeliwnym klasy C250. W projekcie zastosowano
odwodnienie liniowe niskie ACO DRAIN Multtiline V150, dopuszcza sie inne o
zblizonych i nie gorszych parametrach. Korytka nalezy posadowi¢ na podsypce
cementowo — piaskowe] 1:4 grubo$ci 5 cm. Przestrzenn pomiedzy korytkiem a
kraweznikiem nalezy uszczelni¢ masg zalewowa.

5. Uzbrojenia projektowane

Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

6. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

7. Uwagi koncowe

— wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie
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Plan orientacyjny
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Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych w obrebie szkoty
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Plan sytuacyjny

Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk | grudzier
PDL/0039/PWOD/07 2019

Projektant:

Legenda:
Projektowane elementy ulicy:

[ 1 wyniesione przejscie dla pieszych

: azyle dla pieszych

istniejgce ciggi piesze

~azyl dla pieszych .
K 0,70x4,00 m
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